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Diapositive n°2

• 3 fiches-action pour la nuciculture retenues par l’Agence de l’eau et les professionnels

dans le cadre du Contrat de Rivières Sud Grésivaudan 

• Fiche action A2-1 : réduction des rejets liés au lavage des noix

• Fiche action A2-2-5 : diminution des intrants en nuciculture

• Fiche action B3-2 : gestion de l'irrigation en vergers de noyers

• Actions sur 6 ans (2015  2020)

Rappel du contexte



Diapositive n°3

Sommaire

 Le dispositif

 Les parcelles

 Le matériel testé (aspect technique, coût)

 Tests de répartition de l’eau sur la parcelle (pluie, irrigation) 

 Premiers résultats (quantité d’eau, rendement, aspect économique)



Protocole
Le dispositif

 8 parcelles suivies:

• 3 parcelles depuis 2016

• 5 parcelles intégrées en 2017

 Chaque parcelle coupée en deux:

• Modalité « Producteur »

• Modalité « SENuRA »

 5 arbres suivis par modalité



Les parcelles
Localisation

3 essais commencés en 2016

Saint Hilaire–

du–Rosier

Saint Bonnet–

de–Chavagne

Chatte

Saint-Lattier

La Sône Saint-Romans

Izeron

5 essais intégrés en 2017



Les parcelles
Caractéristiques

Parcelle Zone Type d’irrigation Modalité Refus (cailloux) Type de sol Variété Age

1 La Sône
Aspersion au sol

1 rang / 2

Producteur 23,80%
Argilo-limono-sableux Franquette 20 ans

SENuRA 29,10%

2 Saint Lattier
Aspersion au sol

1 rang / 2

Producteur 0,80% Argile sablo-limoneuse
Franquette 26 ans

SENuRA 0,60% Argile limono-sableuse

3 Saint Romans
Aspersion au sol

1 rang / 2

Producteur 1,20%
Limono-sablo-argileux Franquette 26 ans

SENuRA 0,90%

4
Saint Hilaire-

du-Rosier
Pendulaire

Tout rang

Producteur 6,90%
Argilo-limono-sableux Fernor 13 ans

SENuRA 17,10%

5 Izeron
Aspersion au sol

Tout rang

Producteur 34,20%
Argilo-limono-sableux Franquette 27 ans

SENuRA 31,40%

6 Chatte
Pendulaire

Tout rang

Producteur 1,00%
Argilo-sablo-limoneux Franquette 27 ans

SENuRA 1,00%

7
Saint Bonnet-de-

Chavagne
Pendulaire

Tout rang

Producteur 17,10% Argilo-limono-sableux
Franquette 12 ans

SENuRA 29,20% Limono-sablo-argileux

8
Saint Bonnet-de-

Chavagne
Aspersion au sol

Tout rang

Producteur 0,20% Sablo-argileux
Franquette 33 ans

SENuRA 0,20% Sablo-limono-argileux



Les parcelles
Caractéristiques

Parcelle Zone Type d’irrigation Modalité Refus (cailloux) Type de sol Variété Age

1 La Sône
Aspersion au sol

1 rang / 2

Producteur 23,80%
Argilo-limono-sableux Franquette 20 ans

SENuRA 29,10%

2 Saint Lattier
Aspersion au sol

1 rang / 2

Producteur 0,80% Argile sablo-limoneuse
Franquette 26 ans

SENuRA 0,60% Argile limono-sableuse

3 Saint Romans
Aspersion au sol

1 rang / 2

Producteur 1,20%
Limono-sablo-argileux Franquette 26 ans

SENuRA 0,90%

4
Saint Hilaire-

du-Rosier
Pendulaire

Tout rang

Producteur 6,90%
Argilo-limono-sableux Fernor 13 ans

SENuRA 17,10%

5 Izeron
Aspersion au sol

Tout rang

Producteur 34,20%
Argilo-limono-sableux Franquette 27 ans

SENuRA 31,40%

6 Chatte
Pendulaire

Tout rang

Producteur 1,00%
Argilo-sablo-limoneux Franquette 27 ans

SENuRA 1,00%

7
Saint Bonnet-de-

Chavagne
Pendulaire

Tout rang

Producteur 17,10% Argilo-limono-sableux
Franquette 12 ans

SENuRA 29,20% Limono-sablo-argileux

8
Saint Bonnet-de-

Chavagne
Aspersion au sol

Tout rang

Producteur 0,20% Sablo-argileux
Franquette 33 ans

SENuRA 0,20% Sablo-limono-argileux

 8 parcelles suivies:

• 3 parcelles depuis 2016

• 5 parcelles intégrées en 2017

 5 parcelles en aspersion

dont 3 en irrigation 1 rang/2

 3 parcelles en pendulaire

 Grande diversité

 Existence d’hétérogénéités 

intra-parcellaires (sol, cailloux)



Matériel testé
Sondes tensiométriques & capacitives



Matériel testé
Sondes tensiométriques

 1 lot par modalité

• 3 paires de sondes (25 cm et 50 cm de profondeur) + Tre sol et Tre air

• 1 boîtier Monitor

 Principe

• Mesure de la vitesse de déplacement d’un influx électrique dans le sol

• Conversion en tension = force que doit mobiliser la racine pour puiser de l’eau 

dans le sol

• Enregistrement des données + télétransmission (système GPRS)

 Suivi sur la période d’irrigation

• Analyse des courbes des médianes à 25 cm et 50 cm

• Déclenchement de l’irrigation entre 60 et 100 cb (horizon à 25 cm) selon la parcelle 

et la météo

Sol 

desséché
Saturation 

en eau
Confort 

hydrique

0 cb 239 cb



Matériel testé
Sondes tensiométriques

Exemples de courbes tensiométriques

Décrochage sonde = Assèchement



Matériel testé
Sondes tensiométriques

Implantation à bien réfléchir

 Décrochage = sondes qui ne répondent plus aux irrigations

Sondes sur rang non irrigué

Irrigation 

38 mm

Irrigation 

79 mm
Pluie 

31 mm



Matériel testé
Sondes capacitives

 1 sonde par modalité

• 1 sonde (60 cm ou 90 cm de profondeur) avec des capteurs tous les 10 cm

• 1 boîtier Solo

 Principe

• Mesure de la permittivité diélectrique du sol 

 Réponse du sol à un champ 

électrique appliqué

• Conversion d’un pourcentage d’humidité en millimètres d’eau

• Enregistrement des données [+ possibilité de télétransmission (système GPRS)]

 Suivi sur la période d’irrigation

• Analyse des données sur le cumul des différents capteurs

• Définition des seuils de capacité au champ + bas de R.F.U. propre à la parcelle

Pierre / sol (solide)

Eau

Air

R.F.U. = Réserve Facilement Utilisable



Matériel testé
Sondes capacitives

Exemples de courbes capacitives

Rupture de pente

Seuil de capacité au champ

Bas de R.F.U.

Stress hydrique

Saturation

Confort hydrique

Marches de 

consommation



Matériel testé
Sondes capacitives

Activité racinaire décelable jusqu’à 50-60 cm

 Possibilité de déterminer avec précision la quantité d’eau à apporter

Courbes relativement 

plates

Valeur lue:

35,22 mm

Valeur lue:

66,28 mm

Donnée 

producteur:

37,9 mm

Donnée 

producteur:

79,6 mm



Matériel testé
Sondes capacitives

Mauvais positionnement

 Difficulté pour définir les seuils

Plateau 

= Eau autour de la sonde



Estimation R.F.U.

R.F.U. = Réserve Facilement Utilisable

Comparaison entre 

• Données des sondes capacitives :

• Formule théorique du laboratoire César (P.Mathieu)

R.F.U. = [
%𝑨𝒓𝒈𝒊𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏𝟎
+ 

% 𝑳𝒊𝒎𝒐𝒏𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒔

𝟐,𝟕
+ 

%𝑳𝒊𝒎𝒐𝒏𝒔 𝒈𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊𝒆𝒓𝒔

𝟓,𝟓
+ 

𝑴𝒂𝒕𝒊è𝒓𝒆 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 (
𝒈

𝒌𝒈
)

𝟖
]  * 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒐𝒏𝒅𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍 (𝒄𝒎)

𝟏𝟎

Différence « Seuil de capacité au champ » - « Bas de R.F.U. »
R.F.U.

Seuil de capacité 

au champ

Bas de R.F.U.



Estimation R.F.U.
Par parcelle et par modalité

Parcelle

Partie producteur Irrigation SENuRA

Type de sol R.F.U. théorique
(60 cm)

R.F.U.

sonde capacitive
Type de sol R.F.U. théorique

(60 cm)

R.F.U.
sonde capacitive

8 Sablo-argileux 25,6 mm * > 90,0 mm * Sablo-limono-argileux 30,4 mm * 70,0 mm *

6 Argilo-sablo-limoneux 42,4 mm n.d. Argilo-sablo-limoneux 38,6 mm n.d.

2 Argile sablo-limoneuse 52,8 mm 51,0 mm Argile limono-sableuse 64,5 mm 65,5 mm 

1 Argilo-limono-sableux 59,6 mm 58,0 mm Argilo-limono-sableux 58,2 mm 76,3 mm

4 Argilo-limono-sableux 60,5 mm 47,0 mm Argilo-limono-sableux 60,0 mm 57,2 mm

5 Argilo-limono-sableux 67,3 mm 61,0 mm Argilo-limono-sableux 69,4 mm > 70,0 mm

7 Argilo-limono-sableux 62,4 mm 54,0 mm Limono-sablo-argileux 57,9 mm 64,5 mm

3 Limono-sablo-argileux 48,9 mm ** 57,8 mm ** Limono-sablo-argileux 70,0 mm > 65,0 mm

* Valeur mesurée sur 90 cm de profondeur

** Valeur mesurée sur 40 cm de profondeur R.F.U. = Réserve Facilement Utilisable

Type de sol déterminé sur un 

prélèvement sur 0 – 30 cm



Matériel testé
Avantages / inconvénients

Sondes tensiométriques Sondes capacitives

Points

techniques

Avantages

Inconvénients

3 paires de sondes (25 cm et 50 cm de profondeur) 

+ Tre sol et Tre air

Option : 1 boîtier Monitor

Positionnement = 1er tiers de la surface d’aspersion, décalé sur l’inter-rang

1 sonde – longueur variable (60 ou 90 cm)

1 boîtier Solo + logiciel spécifique

Option : Boîtier pour envoi des données à distance

Positionnement = 1er tiers de la surface d’aspersion, décalé sur l’inter-rang

Implantation facile

Lecture et interprétation des données faciles

Utilisable pour le pilotage dès la 1ère année d’implantation

3 répétitions par parcelle (meilleure prise en compte d’éventuelles hétérogénéités)

Ne permet pas de savoir si les apports sont trop importants

Ne permet de visualiser que 2 profondeurs (25 et 50 cm)

Plus de câbles à gérer (plus de risque de coupures)

Lecture et interprétation des données faciles

Permet de voir la profondeur d’enracinement

Permet d’estimer la R.F.U.

Permet d’ajuster les quantités d’eau apportées

Implantation délicate (surtout sol caillouteux)

Nécessite du temps pour la détermination des seuils (au moins une saison) 

1 seule répétition par parcelle (nécessite de bien connaître sa parcelle)



Matériel testé
Les coûts

Sondes tensiométriques Sondes capacitives

Investissement

initial

Annuellement

Monitor GPRS –transmission des données : 900 €

Pack de 6 sondes (avec câbles, 1 sonde T° sol + 1 sonde T° air) : 310 €

 1 210 € / lot

Boîtier Solo GPRS –transmission des données : 990 €

Sonde : 750 € (60 cm) à 1 100 € (90 cm)

 1 640 à 2 090 € / sonde

Forfait accès des données par Internet : 35€/an/monitor

Forfait carte Sim + abonnement téléphonique : 50€/an/monitor

 85 € / an / lot

Forfait accès des données par Internet : 85€/an/sonde

Forfait carte Sim + abonnement téléphonique : 30€/an/sonde

 115 € / an / sonde



Test de répartition de l’eau
Pluies & irrigations



Répartition de la pluie
Parcelle avec irrigation pendulaire

 

 

 

 

noyer noyer noyer noyer

143% 168% 75% 111%

142% 135% 116% 68% 79% 63%

127% 144% 118% 135% 92% 98% 63% 85%

noyer 167% 144% 114% noyer noyer 74% 92% 100% noyer

Répartition de la pluviométrie du 20/06/2016 (17,5 mm) Répartition de la pluviométrie du 12/07/2016 (15 mm)

noyer noyer noyer noyer

92% 103% 103% 107%

77% 74% 79% 86% 83% 89%

94% 104% 77% 111% 113% 122% 77% 86%

noyer 91% 116% 91% noyer noyer 95% 119% 95% noyer

Répartition de la pluviométrie du 26/07/2016 (27,5 mm) Répartition de la pluviométrie du 01/08/2016 (17,5 mm)

noyer noyer noyer noyer

98% 139% 80% 83%

77% 73% 73% 85% 75% 79%

92% 89% 81% 89% 72% 77% 76% 87%

noyer 100% 100% 100% noyer noyer 72% 67% 86% noyer

Répartition de la pluviométrie du 09/08/2016 (15 mm) Répartition de la pluviométrie du 15/06/2017 (10,8 mm)

noyer noyer noyer noyer

71% 69% 92% 94%

62% 62% 71% 78% 104% 93%

57% 64% 62% 74% 83% 100% 91% 81%

noyer 71% 78% 64% noyer noyer 78% 90% 81% noyer

Répartition de la pluviométrie du 28/06/2017 (6,9 mm) Répartition de la pluviométrie du 29/06/2017 (12 mm)

 La répartition de la pluie sous la canopée est homogène, notamment 

sur le rang



Répartition de l’irrigation
Parcelle avec irrigation pendulaire

 L’inter-rang ne reçoit pas d’eau par irrigation

 

  

 

noyer noyer

32% 123%

293% 165% 0%

46% 144% 3% 98%

noyer 129% 0% 99% noyer

Répartition de l'irrigation du 05/07/2016 (30 mm)

noyer noyer

47% 88%

203% 202% 0%

49% 110% 0% 129%

noyer 249% 0% 142% noyer

Répartition de l'irrigation du 04/07/2017 (30 mm)

noyer noyer

29% 93%

263% 159% 0%

40% 112% 0% 90%

noyer 117% 0% 108% noyer

Répartition de l'irrigation du 18/07/2017 (30 mm)

 Sur le rang, l’espace sous les asperseurs reçoit très 

peu d’eau contrairement à celui entre les asperseurs

Attention à l’emplacement des sondes sur le 

rang !



RANG RANG RANG RANG

7,83 mm 3,21 mm

Noyer Noyer Noyer Noyer

@ @ @ @

@ @ @ @

Noyer 3,59 mm 43,95 mm 0,77 mm Noyer n.m. 5,52 mm 5,32 mm

1,09 mm 3,59 mm

@ @ @ @

n.m. 8,02 mm 5,20 mm 0,64 mm 23,54 mm 7,57 mm

@ @ @ @

Noyer Noyer Noyer Noyer

7,96 mm 1,41 mm

Partie SENuRAPartie PRODUCTEUR

2,76 mm 3,46 mm 5,71 mm35,73 mm

Répartition de l‘irrigation
Parcelle avec irrigation pendulaire

Caractéristiques de la parcelle

Distance de plantation: 8 m x 8 m

Nb asperseurs entre arbres: 2

Distance entre 2 asperseurs: 5 m

Implantation des sondes: 

entre arbre (~1,25 m) et asperseur (~1 m)

@ = Asperseur

Test

Irrigation 40 mm

(nuit du 19 au 20 juillet)

Utilisation de barquettes en aluminium

 Hétérogénéité de répartition de 

l’irrigation au sein du verger
(problème de pression ?)



RANG RANG

7,83 mm

Noyer Noyer

@ @

@ @

Noyer 3,59 mm 43,95 mm 0,77 mm

1,09 mm

@ @

n.m. 8,02 mm 5,20 mm

@ @

Noyer Noyer

7,96 mm

Partie PRODUCTEUR

2,76 mm35,73 mm

Répartition de l‘irrigation
Parcelle avec irrigation pendulaire

3

1

2

6
4

5Sondes

1 & 4

Sondes

2 & 5

Sondes

3 & 6

A NOTER

Pluviométrie: 7 mm le 20 juillet en fin de journée

Sonde capacitive



Répartition de l‘irrigation

Aucune activité 

à ces horizons

Irrigation Pluie



RANG RANG

3,21 mm

Noyer Noyer

@ @

@ @

Noyer n.m. 5,52 mm 5,32 mm

3,59 mm

@ @

0,64 mm 23,54 mm 7,57 mm

@ @

Noyer Noyer

1,41 mm

Partie SENuRA

3,46 mm 5,71 mm

Répartition de l‘irrigation
Parcelle avec irrigation pendulaire

3

1

2

6

4

5

Sondes

1 & 4

Sondes

2 & 5

Sondes

3 & 6

A NOTER

Pluviométrie: 7 mm le 20 juillet en fin de journée

Sonde capacitive



Répartition de l‘irrigation

Aucune activité 

à ces horizons

Irrigation

Pluie



Résultats
2017 & 2018



Par parcelle et par modalité

Parcelle

Irrigation producteur Irrigation SENuRA
% par rapport 

au producteurTotal (mm) Nb tours
Moyenne

/tour
Total (mm) Nb tours

Moyenne

/tour

1 / 6 / / 5 / ~ - 31 %

2 331,3 mm 6 55,2 mm 303,6 mm 6 50,6 mm - 8,4 %

3 97,4 mm 5 19,5 mm 142,0 mm 5 28,4 mm + 38,2 %

Apports d’eau 2016

Parcelle
1ère irrigation 

SENuRA

Délai vis-à-

vis 

producteur

(en jours)

Moyenne

(en jours)

1 19 juillet ? 0 + 1,8

2 9 juillet 0 0

3 9 juillet 0 + 1,0

Déclenchement des irrigations



Par parcelle et par modalité

Parcelle

Irrigation producteur Irrigation SENuRA
% par rapport 

au producteurTotal (mm) Nb tours
Moyenne

/tour
Total (mm) Nb tours

Moyenne

/tour

1 104,0 mm 4 26,0 mm 130,0 mm 5 26,0 mm + 25,0 %

2 299,5 mm 5 59,9 mm 359,0 mm 8 44,9 mm + 19,9 %

3 143,6 mm 7 20,5 mm 190,0 mm 6 31,7 mm + 32,2 %

4 210,0 mm 7 30,0 mm 180,0 mm 6 30,0 mm -14,3 %

5 209,0 mm 7 29,9 mm 159,0 mm 6 26,5 mm - 23,9 %

6 185,0 mm 6 30,8 mm 215,0 mm 7 30,7 mm + 16,2 %

7 172,0 mm 6 28,7 mm 200,0 mm 6 33,3 mm + 16,3 %

8 170,0 mm 5 34,0 mm 170,0 mm 5 34,0 mm 0

Apports d’eau 2017



Apports d’eau 2018
Par parcelle et par modalité

Parcelle

Irrigation producteur Irrigation SENuRA
% par rapport 

au producteurTotal (mm) Nb tours
Moyenne

/tour
Total (mm) Nb tours

Moyenne

/tour

1 344,0 mm 7 49,1 mm 224,0 mm 7 32,0 mm -34,9%

2 415,5 mm 6 69,3 mm 362,5 mm 7 51,8 mm -12,8%

3 177,6 mm 7 25,4 mm 155,0 mm 5 31,0 mm -12,7%

4 300,0 mm 10 30,0 mm 300,0 mm 10 30,0 mm 0 %

5 Données non fournies Données non fournies

6 320,0 mm 8 40,0 mm 360,0 mm 9 40,0 mm + 12,5%

7 223,0 mm 7 31,9 mm 160,0 mm 6 26,7mm - 28,3%

8 175,0 mm 5 35,0 mm 155,0 mm 5 31,0 mm -11,4%

Peu de différence d’irrigation entre modalités par parcelle sur le nombre de tours d’eau

 Aucune tendance nette selon système d’irrigation

Mais des quantités d’eau pouvant varier jusqu’à - 35 %



Déclenchement des irrigations 

2017 2018

Parcelle
Appel

SENuRA

1ère irrigation 

SENuRA

Délai vis-à-

vis 

producteur

(en jours)

Moyenne

(en jours)

Appel

SENuRA

1ère irrigation 

SENuRA

Délai vis-à-

vis 

producteur

(en jours)

Moyenne

(en jours)

1 8 juin 9 juin n.d. - 3,3 (25 juin) 27 juin 0 + 2,6

2 8 juin 12 juin -3 + 2,0 2 juillet 3 juillet 0 + 3,0

3 16 juin 16 juin -1 + 2,5 29 juin 29 juin 1 - 2,6

4 8 juin 8 juin 0 + 0,5 (25 juin) 29 juin 1 + 1,0

5 16 juin 19 juin 0 + 2,2 (25 juin) 1er juillet n.d. n.d.

6 19 juin 23 juin 0 0,0 (25 juin) 28 juin 0 0,0

7 8 juin 9 juin 1 - 0,4 2 juillet 2 juillet - 1 + 4,2

8 20 juin 20 juin 3 + 3,0 10 juillet 10 juillet 2 + 3,2
Jusqu’à 

4 jours entre 

appel et irrigation

Meilleure 

anticipation des 

appels

Irrigation globalement plus précoce sur la partie Producteur

 Aucune tendance nette selon système d’irrigation



Etat initial

Année 0

Parcelle Année 0
Différence 

de rendement

Différence de calibre

36-38 mm 34-36 mm 32-34 mm 30-32 mm 28-30 mm <28 mm

1 2015 - 3,3 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2 2015 - 7,6 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

3 2014 - 2,6 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

4 2016 1,1 % / 41,2% 16,0% -38,5% -9,1% -38,6%

5 2016 - 1,1 % / / -23,2% 8,2% 17,1% 13,7%

6 2016 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

7 2016 8,0 % / -2,6% 23,6% 9,6% -25,6% -39,8%

8 2016 12,8 % / -55,0% -25,3% 51,2% -8,4% 22,2%

Parcelles hétérogènes naturellement

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

(SENuRA par rapport au producteur)



Impact sur les calibres

2017

Parcelle
Différence 

d’irrigation

Différence 

de rendement

Différence de calibre

34-36 mm 32-34 mm 30-32 mm 28-30 mm <28 mm

1 25,0 % 8,1 % -100,0% -84,2% -44,2% 113,7% 297,9%

2 19,9 % 25,3 % / 82,9% 13,5% -37,5% -23,9%

3 32,2 % -2,8 % +100% 88,0% -8,4% -38,3% -33,0%

4 -14,3 % -6,0 % / -51,5% -13,1% 32,5% 6,7%

5 -23,9 % 1,0 % / / -88,6% -10,2% 29,0%

6 16,2 % 8,1 % / 17,1% -2,4% 4,0% -36,0%

7 16,3 % 26,6 % 842,0% 299,8% -26,6% -83,7% -81,9%

8 0 7,3 % -11,8% -65,1% 8,0% 74,2% 18,3%

Déficit en irrigation semble impacter le grossissement

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

(SENuRA par rapport au producteur)

Stress fin juin-mi-juillet

 d’eau à chaque apport

Stress/tour d’eau en –
en juin ou juillet

1 tour d’eau en – fin juillet

1 tour d’eau en – fin juillet

+ 3 périodes de stress

1 tour d’eau en + fin juin

1 tour d’eau en – déb. août

Déclenchement + tardif



Impact sur les calibres

2018

Parcelle
Différence 

d’irrigation

Différence 

de rendement

Différence de calibre

> 38 mm 36-38 mm 34-36 mm 32-34 mm 30-32 mm 28-30 mm <28 mm

1 -34,9 % 4,0 % / / 420,7% 14,2% -20,5% -2,1% 28,6%

2 -12,8 % -35,5 % / -12,7% -37,0% -13,4% 5,3% 102,5% 378,8%

3 -12,7 % - 6,7 % / / 36,2% -13,9% 2,9% 9,3% 28,4%

4 0 % -12,2 % +100% 28,7% -4,5% -5,3% -9,7% 128,0% -56,3%

5 n.d. 0,6 % / -100,0% 55,5% -0,2% -12,1% 26,0% -45,5%

6 12,5 % 6,0 % / / 56,1% -16,5% 0,7% 60,2% 395,9%

7 - 28,3 % 11,7 % / -12,7% 17,9% 0,1% -32,5% -6,7% -68,6%

8 -11,4 % -15,3 % / / 1,4% -25,8% 30,6% -9,9% 24,7%

 Pas de lien précis entre calibre et irrigation

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

(SENuRA par rapport au producteur)

S

1 tour d’eau en plus fin août

Stress fin juillet à mi-sept.

Stress juillet-août

Stress fin juillet à déb. sept.

Stress fin août – déb. sept.

Déclenchement + tardif

Stress début août

Ø stress
2 tours en  - (deb. Juillet et août)



Bilan sur 3 ans

2016 2017 2018 Cumul

Parcelle
Différence 

d’irrigation

Différence 

de 

rendement

Différence 

de

recettes

Différence 

d’irrigation

Différence 

de 

rendement

Différence 

de

recettes

Différence 

d’irrigation

Différence 

de 

rendement

Différence 

de

recettes

Différence de 

recettes

cumulée

1 ~ -31 % 39,9% 901,16 € 25,0 % 8,1 % - 550,88 € -34,9 % 4,0 % 403,55 € + 753,84 €

2 - 8,4 % -2,3% - 680,62 € 19,9 % 25,3 % 2 903,16 -12,8 % -35,5 % - 5 007,96 € - 2 785,47 €

3 38,2 % -7,1% - 798,70 € 32,2 % -2,8 % 316,91 € -12,7 % - 6,7 % - 1 008,54 € - 1 490,32 €

4 / / / -14,3 % -6,0 % - 236,15 € 0 % -12,2 % - 836,47 € - 1 072,61 €

5 / / / -23,9 % 1,0 % - 275,89 € n.d. 0,6 % 212,42 € -63,48 €

6 / / / 16,2 % 8,1 % 552,79 € 12,5 % 6,0 % 388,37 € + 941,16 €

7 / / / 16,3 % 26,6 % 804,46 € - 28,3 % 11,7 % 353,16 € + 1 157,83 €

8 / / / 0 7,3 % 418,06 € -11,4% -15,3 % - 1 262,55 € - 844,49 €

 Modalité SENuRA globalement moins avantageuse

(SENuRA par rapport au producteur)



Points à retenir

Matériel disponible permettant de piloter au mieux son irrigation

 Etre vigilent au niveau de l’implantation

 Ajustement possible des quantités d’eau

 Coût non négligeable

Déficit en eau = Répercussion rapide au niveau économique

Bonnes pratiques des producteurs 


